
GAMA DE PRODUSE - CALPEDA ROMÂNIA

NM, NMD NM, NM4
NMS, NMS4

N N4 NR

Pompe 
centrifuge 
monobloc

EN 733

Pompe centrifuge de 
aspirație finală

EN 733
Pompe în linie

CARACTERISTICI

Diametrul refulării 
(nominal) DN G¾ ÷ G2½ 32 ÷ 150 mm 32 ÷ 100 mm 32 ÷ 150 mm 50 ÷ 125

Capacitate Q (m³/h) 1 ÷ 66 1 ÷ 480 6,6 ÷ 300 2,4 ÷ 480 2 ÷ 110

Înălțime H (m) 3,5 ÷ 114 3 ÷ 95 6 ÷ 95 1,5 ÷ 61,5 2 ÷ 39

Puterea nominală 
a motorului

kW 0,37 ÷ 9,2 0,25 ÷ 75 0,55 ÷ 75 0,25 ÷ 75 0,25 ÷ 7,5

CV 0,5 ÷ 12,5 0,33 ÷ 100 0,75 ÷ 100 0,34 ÷ 100 0,37 ÷ 10

Viteza nominală 
de rotație

1/min (50 Hz)
1/min (60 Hz)

2900
3450

1450 - 2900
1750 - 3450

2900
3450

1450
1750

1450 - 2900
1750 - 3450

UTILIZĂRI

Industriale și comerciale 

Casnice

Agricultură și irigații

Bazine de înot și băi de tratament

Încălzire și aer condiționat

Ape subterane

Ape menajere și de canalizare

Clădiri publice și rezidențiale

LICHIDE

Apă

Apă de mare sau apă sălcie

Apă supraîncălzită

Apă de drenaj

Hidrocarburi și derivați

Glicol

Pompe 
centrifuge 
monobloc

Fluide diatermice

MXH MXP, MGP MXSU MXV-B, MXV
MXV-E

SPA MPC NMP A C

Pompe 
multietajate 

cu motor 
răcit cu apă

Pompe 
verticale 

multietajate

Pompe 
drenante 
pentru 
jacuzzi

Pompe 
autoamorsante 
pentru bazine 
de înot cu filtru 

încorporat

G1 ÷ G2½ G1 G1¼
G1 ÷ G1½

25 ÷ 80 mm
ø 50 mm

G2¼
G1½ ÷ G2 G2 ÷ G3 G1½ ÷ G3 G½ ÷ G1½

1 ÷ 66 1 ÷ 7,2 1 ÷ 11 0,6 ÷ 60 3 ÷ 18 3 ÷ 40 6,6 ÷ 108 3,6 ÷ 66 0,6 ÷ 15

5,5 ÷ 68 5 ÷ 40 12 ÷ 61 3 ÷ 250 4,7 ÷ 16,5 4,2 ÷ 18 3 ÷ 37,5 3,3 ÷ 33,6 3,6 ÷ 22,4

0,33 ÷ 7,5 0,33 ÷ 0,75 0,55 ÷ 1,5 0,55 ÷ 22 0,45 ÷ 1,1 0,37 ÷ 2,2 0,55 ÷ 11 0,55 ÷ 7,5 0,15 ÷ 1,1

0,45 ÷ 10 0,45 ÷ 1 0,75 ÷ 2 0,75 ÷ 30 0,6 ÷ 1,5 0,5 ÷ 3 0,75 ÷ 15 0,75 ÷ 10 0,2 ÷ 1,5

2900
3450

2900
3450

2900
3450

1450 - 2900
1750 - 3450
viteză variabilă

2900
3450

2900
3450

2900
3450

2900
3450

2900
3450

Pompe 
orizontale 

multietajate

Pompe 
orizontale 

multietajate

Pompe centrifuge  
autoamorsante  

 cu filtru  
încorporat

Pompe 
centrifuge 

autoamorsante
cu rotor deschis

Pompe  
centrifuge  

cu rotor deschis

GM 10, GXR
GQR

GQ, GX, GM MXS SD, SDS, 
SDX

NC

Pompe 
submersibile 

pentru 
drenaj

Pompe 
submersibile 

pentru 
canalizare

Pompe 
submersibile 
multietajate 
pentru apă 

curată

Pompe 
centrifuge 

submersibile

Încălzire și
aer condiționat

Grupuri de 
ridicare a 

presiunii pentru 
utilizare casnică

Unități
de pompare
anti-incendiu

G1¼ ÷ G1½
G1¼ ÷ G2
50 ÷ 250

G1¼
G1¼ ÷ G5

100 ÷ 175 mm
G1½ ÷ G2

40 ÷ 80 mm
G1

G1 ÷ G2½
80 ÷ 250 mm

32 ÷ 250 mm

1,2 ÷ 30 1,2 ÷ 2300 1 ÷ 11 0,6 ÷ 350 0,5 ÷ 120 0,38 ÷ 9 1,5 ÷ 570 15 ÷ 700

1,5 ÷ 19,5 1 ÷ 72 12 ÷ 105 6,6 ÷ 664 0,2 ÷ 12 10 ÷ 60 10 ÷ 95 20 ÷ 110

0,25 ÷ 1,5 0,25 ÷ 84,1 0,55 ÷ 3 0,37 ÷ 150 0,05 ÷ 2,2 0,33 ÷ 2,2 0,45 ÷ 55x3 2,2 ÷ 110x2

0,33 ÷ 2 0,33 ÷ 115 0,75 ÷ 4 0,5 ÷ 200 0,067 ÷ 3 0,45 ÷ 3 0,6 ÷ 75x3 3 ÷ 150x2

2900
3450

750 ÷ 2900
875 ÷ 3450

2900
3450

2900
3450

1450
3000

2900
3450

2900
3450

viteză variabilă

2900
3450

Grupuri de 
ridicare a 
presiunii

CT 61, T CA NGL, NGX NG MXA I, IR VAL, SC VT

Pompe 
periferice

Pompe „jet” 
autoamorsante

Pompe 
orizontale 

multietajate 
autoamorsante

Pompe cu 
roți dințate

Pompe verticale 
submersibile cu 
rotor deschis

Pompe 
periferice 
de imersie

G¾÷G1¼ G½ ÷ G1 G1 G1 G1 G1 G¼ ÷ G2 G¾

0,06 ÷ 6 0,12 ÷ 2,4 0,3 ÷ 8,4 0,25 ÷ 9,5 1 ÷ 8 0,60 3 ÷ 30 0,3 ÷ 3

5 ÷ 165 6,5 ÷ 53 18 ÷ 55,5 15,5 ÷ 74,5 14 ÷ 51 20 ÷ 50 2 ÷ 11 2 ÷ 42,5

0,3 ÷ 7,5 0,15 ÷ 0,75 0,45 ÷ 1,5 0,55 ÷ 2,2 0,45 ÷ 1,1 0,25 ÷ 0,75 0,37 ÷ 2,2 0,33 ÷ 0,45

0,4 ÷ 10 0,2 ÷ 1 0,6 ÷ 2 0,75 ÷ 3 0,6 ÷1,5 0,34 ÷ 1 0,5 ÷ 3 0,45 ÷ 0,6

2900
3450

2900
3450

2900
3450

2900
3450

2900
3450

1450
1750

2900
3450

2900
3450

Pompe 
centrifuge 

autoamorsante
cu rotor deschis

Pompe „jet” 
autoamorsante

tel.: 0268.33.47.47
mob.: 0734.789.888 / 0722.244.944
email: vanzari@calpeda-romania.ro
website: www.calpeda-romania.ro
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